BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 


Prioritatsbescheinigung uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 


Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 

IPC: 


102 50 240.4 


29. Oktober 2002 


Hilti Aktiengesellschaft, Schaan/LI 

Akkupack 

H 01 M 10/50 


Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der 
ursprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 


Munchen, den 15. April 2003 
Deutsches Patent- und Markenamt 
A Der President 

Im Auftrag 


L 


Aa 



A 9161 

03/00 
EDV-L 


ftgurks 


Kuhlstrom 


Hilti Aktiengesellschaft in Schaan 
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5 Akkupack 

Die Erfindung bezeichnet einen Akkupack, insbesondere fur 
Elektrohandwerkzeugmaschinen. 

Akkupack fur Elektrohandwerkzeugmaschinen beinhalten eine Vielzahl wiederaufladbarer 
Stromzellen, bspw. Li-lonen-Stromzellen. Beim Laden, insbesondere beim Schnellladen, 
10 muss die dabei entstehende Abwarme der Stromzellen abgefuhrt werden, urn eine 
#' schadigende Uberhitzung der Stromzellen zu vermeiden. Ublicherweise weist ein Akkupack 
im Gehause mehrere Luftungsoffnungen auf, durch welche entlang der Stromzellen ein 
kuhlender Luftstrom ermoglicht wird, welcher bspw. von einem zugeordneten Ladegerat 
erzeugt wird. 

15 Nach der EP1 069631 weist ein Akkupack mit Kuhloffnungen und einem dicht gepackten 
Block aus zueinander parallel orientierten Stromzellen, die zwischen zwei Platinen 
angeordnet sind, in diesen Platinen jeweils Druckverteileroffnungen zu den zwischen den 
einzelnen Stromzellen ausgebildeten Stromungspfaden auf. Die an gegenuberliegenden 
Seiten des Akkupacks angeordneten Kuhloffnungen erleichtern ein Eindringen von Schmutz 

20 und Feuchtigkeit in den Akkupack, wodurch dessen Lebensdauer beschrankt wird. 

^ Nach der DE1 00551 58 weist ein mit Kuhloffnungen an einer Seite versehener Akkupack 
zwei Wande aus Stromzellen sowie interne Luftverteilermittel zur gleichmassigen Kuhlung in 
Form zweier beabstandeter, langs zur Zellachse verlaufender Platten auf, wodurch sich quer 
zur Zellachse drei Luftstrome ausbilden, wobei je zwei Luftstrome je eine Wand aus 

25 Stromzellen richtungsgleich passieren. Die jeweils gleichsinnig quer zu den Stromzellen 
vorbeistromenden Luftstrome fuhren aufgrund der Erwarmung des Luftstroms zu einer 
ungleichmassigen und somit uneffizienten Kuhlung, welche im Falle eines lokalen Hitzestaus 
trotz Kuhlung die Lebensdauer beschranken konnen. 


Die Aufgabe der Erfindung besteht in einer technologisch einfachen Realisierung einer 
30 effizienten Luftkuhlung fur einen Akkupack. 
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Fig. 1 als Akkupack in Aufsicht 
Fig. 2 als Querschnitt ll-ll 
Fig. 3 als Langsschnitt Ill-Ill 
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M h r, e n Fio 1 Fig 2 und Fig. 3 weist ein Akkupack 1 mit mehreren Kuh.offnungen 2a 2b 
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Offnungsseite 8 des spiegelsymmetrischen Akkugehauses 3 nach Innen auskragenden 
Stegen 9 auf, welche jeweils zwischen einer gemeinsamen mittigen ersten Kuh.offnung 2a 
and jeweils einer randseitig angeordneten zweiten Kuh.offnung 2b angeordnet sind. D.e 
Offnungsseite 8 des Akkugehauses 3 weist zudem elektrisohe Kontaktmittel 10 und 
Montagemittel 12 in Form von einem Paar Gleitschienen 11 auf. Ein durch mehrere, auf 
einer Seite der Trennwand 5 beabstandete, Kuhloffnungen 2a ausgebildetes 
Luftverteilermitte. 12 teilt den die Luftstromung 6 bewirkenden Druckunterschied auf aile 
Teilluttstrome gleichmassig auf. 


PATENTANSPRUCHE 


1. Akkupack mit mehreren Kuhloffnungen (2a, 2b) und zumindest einer, im Innern eines 
Akkugehauses (3), aus mehreren stromungsdicht benachbart angeordneten Stromzellen (4) 
ausgebildeten Trennwand (5), dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (5) zwischen 
zumindest zwei Kuhloffnungen (2a, 2b) angeordnet ist und offnungsseitig stromungsdicht in 
das Innere des Akkugehauses (3) hineinkragt, wobei die Trennwand (5) innenseitig 
umstrombar ist. 

2. Akkupack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die erste Kuhloffnung 
(2a) als auch die zweite Kuhloffnung (2b) an einer Offnungsseite (8) des Akkugehauses 
angeordnet sind, an welcher die Trennwand (5) stromungsdicht angrenzt. 

3. Akkupack nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromzellen (4) axial auf 
einem von der Offnungsseite (8) des Akkugehauses (3) nach Innen auskragenden Steg (9) 
aufsitzen, welcher zwischen der ersten Kuhloffnung (2a) und der zweiten Kuhloffnung (2b) 
angeordnet ist. 

4. Akkupack nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass drei oder 
mehr Kuhloffnungen (2a, 2b) vorhanden sind, zwischen denen jeweils eine Trennwand (5) 
verlauft. 

5. Akkupack nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bezuglich 
der Anordnung der Kuhloffnungen (2a, 2b) und der Trennwande (5) eine Symmetrierelation 
gilt, optional eine Spiegelsymmetrie. 

6. Akkupack nach einem der Anspruche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Offnungsseite (8) des Akkugehauses (3) ein elektrisches Kontaktmittel (10) aufweist. 

7. Akkupack nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Luftverteilermittel (12) zur gleichmassigen Aufteilung der Luftstromung (6) in Teilluftstrome 
vorhanden ist. 

8. Akkupack mit mehreren Kuhloffnungen (2a, 2b) und zumindest einer, im Innern eines 
Akkugehauses (3), aus mehreren stromungsdicht benachbart angeordneten Stromzellen (4) 
ausgebildeten Trennwand (5), an welcher ein, in einer ersten Kuhloffnung (2a) eintretendes 
und in einer zweiten Kuhloffnung (2b) austretendes, Luftvolumen (V) als Luftstromung (6) 
entlangstromt, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftstromung (6) an zumindest zwei 


verschiedenen Wandseiten (7a, 7b) der Trennwand (5) einander entgegengerichtete 
Strdmungsrichtungen aufweist. 


ZUSAMMENFASSUNG 


Akkupack (1) mit mehreren Kuhloffnungen (2a, 2b) und zumindest einer, im Innern eines 
Akkugehauses (3), aus mehreren stromungsdicht benachbart angeordneten Stromzellen (4) 
ausgebildeten Trennwand (5), wobei die Trennwand (5) zwischen zumindest zwei 
Kuhloffnungen (2a, 2b) angeordnet ist und offnungsseitig stromungsdicht in das Innere des 
Akkugehauses (3) hineinkragt, wobei die Trennwand (5) innenseitig umstrdmbar ist. 


(FIG.2) 




